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前    言

本标准依GB/T 1.1-2009编写的规则起草。

本标准由黑龙江省农业农村厅提出。
本标准由黑龙江省农业标准化技术委员会归口。
本标准起草单位：黑龙江省农业科学院佳木斯水稻研究所、沈阳农业大学、黑龙江八一农垦大学。
本标准主要起草人：赵海新、唐亮、杜晓东、王桂玲、马文东、赵凤民、吕艳东、刘化龙、潘博、孙胜阳、陈书强、杨丽敏、张志强、黄晓群、张献国、李秀敏、刘凯、田洪刚、赵海红、王翠。

水稻湿润直播技术水分管理规范
1　范围

本标准规定了水稻湿润直播技术水份管理的范围、规范性引用文件、术语和定义、播前泡田、水耙田、播前封闭、播前排水、播种、追肥、二次除草封闭、茎叶除草、种子芽期、幼苗期、分蘖期、拔节期、抽穗灌浆期、成熟期以及收获期的大田水份管理规范及建立档案。

本标准适用于水稻湿润（水）直播生产。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 3095  环境空气质量标准

GB 4404.1  粮食作物种子 第1部分：禾谷类
GB 5084-2005  农田灌溉水质标准
GB 15618-2018  土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准

GB/T 8321  农药合理使用准则(所有部分)

NY/T 1276  农药安全使用规范总则

NY/T 496  肥料合理使用准则 通则
NY/T 1118-2006  测土配方施肥技术规范

3　产地环境
3.1本标准适宜的产地环境

地势为平原地区，排水和灌水条件良好，中性或偏酸性土壤，土壤保水性较好；水稻生育期间降雨400毫米以上且分布均匀，生育期间有效积温（≥10℃）在2200℃以上，无霜期130d以上，全生育期光照2500小时以上。不受污染源影响或污染物含量限制在允许范围之内，生态环境良好的农业生产区域。

4　播前水分管理
4.1　泡田

在播种前10d，灌水至田间土体裸露 1/3～1/2，泡田持续3d～4d。
4.2　耙地
泡田结束后耙地，控制落差在0cm～3cm之间。
4.3　封闭除草
水稻播种前进行杂草封闭，平耙后灌水5cm～7cm左右，使用有效成分38%恶草酮药剂600ml/hm2封闭，持续7天。

4.4  播前排水

大田处于无积水烂糊状或仅存少量积水时播种。
5　播种及播后的水分管理

5.1　播种时的水分管控

当田间处于松软烂糊状时播种。
5.2　长芽期
播种完毕灌水，水深1cm～3cm。
5.3  立针期

保持水层厚度3～5cm。
6  出苗后的大田水分管理

6.1　苗期

保持浅水层管理0cm～5cm，直至4.5叶（6月10日左右）。
6.2　分蘖期

水稻进入4.5叶龄后（6月10日左右），进行第一次追施氮肥和苗后除草，施肥前灌水5cm～7cm，施肥可同时带施除草剂，操作结束，保持水层5cm～7cm 10天。10天后如有大龄杂草，排水后，茎叶喷雾除草，1d～2d后，再次灌水至5cm～7cm，进行第二次追肥，自然落干后，晒田5d-7d，晒田完毕灌水，保持浅水层管理或湿润状态。
6.3　拔节孕穗期

建立水层5cm左右。
6.4　抽穗灌浆期

水层0cm～5cm，也可采用浅湿交替管理，严禁晒田。
6.5  成熟期

遇降水量过多，需及时排水。
7　水分管理档案

建立水稻湿润直播技术水份管理规范档案表，表内容包括泡田时间及水量、耙地时间、化肥、除草药剂品名、用量及水层厚度及各个环节的操作时间和施用时期等。
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